VENKOVNI ROLETY

Pokud potfebujete kvalitn zatemnéni, utlument venkovniho  PREDNOSTI A VYHODY VENKOVNICH ROLET
hluku a zvySenou ochranou majetku, je hlinikova ¢i plastova * Ochrana soukrom,
predokenni roleta spravnou volbou + (cinna termoregulace,

tlument hluku zvenci,

.

Hlinfkové exteriérové rolety Vivera svou celistvou plochou variabilita provedeni - hlinik, plast,

VyLvar obtizné zdolatelnou zabranu v pfipadé vioupani. * mozZnost montaze do nadokenniho prekladu,

Soucasné jsou vyznamnym termoregulacnim prvkem. Prak- varianta zabudované sité proti hmyzu (Sectra),
tickym doplitkem exteriérové rolety mlZe byt zabudovana * moznost elektrickéno ovladani.
sit proti hmyzu, kterou Ize ovladat nezavisle na ovladani

rolety.

VIVERA

* Roleta vhodna pro zaomitani pod fasadu nebo zateplovact systém, ﬂ s a
* vhodna pro dodatecnou montaz na ram okna nebo na fasadu,
« hlinikové lamely pinéné PUR p&nou nebo plastové lamely,

* mozZnost provedeni s integrovanou siti proti hmyzu Vivera-Sectra,
¢ maximalni garantovana plocha 8 m’

Min. Sitka (mm) Max. Sitka (mm) Max. vyska (mm) Max. garantovana plocha (m?)

450 4000 / 1800 (Sectra) | 4 350 / 2 500 (Sectra) 8,5/ 3 (Sectra)

STAKUSIT
00000

* Roleta se spoletné s oknem montuje jako jeden celek do okenniho otvoru,

« hlinikové lamely pinéné PUR pé&nou nebo plastoveé lamely,

* plastovy box je vyplnén polyuretanovou viozkou a nezasahuje do svétlosti okna,
 revizni klapa je z interiéru

Min. 3itka (mm) Max. Sitka (mm) Max. vyska (mm) Max. garantovana plocha (m?)

450 2 800 2830 6.5

ROLETA DO PREKLADU HELUZ »06.

* Vysoky stupen zastinéni,

« eliminace tepelnych mostad,

« hlinikové lamely pinéné PUR pénou nebo plastové lamely,
* maximalni garantovana plocha 8,5 m?

Typ Min. 8itka (mm) Max. Sitka (mm) Max. vy3ka (mm) | Max. garantovana plocha (m?)
Lamela M317 600 2900 2 800 6.5
Lamela M328 600 2 700 2 800 58
Lamela MY442 600 4000 2300 85




