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Technickeé parametry Varianty montaze

System 25 je Zaluzie, ktera ma dvé varianty provedent Do okenniho otvoru (strop) - pouze pro provedeni bez kryciho

profilu,

(s krycim profilem, bez kryciho profilu) a ¢tyfi moZnosti volby
pred okenni otvor (sténa) - pro provedeni s krycim profilem,

Variabilni okenni Zaluzie System 25 se p[ﬂé Interiérova okennr Zaluzie System 25 je dostupné také v atypickych ovladant. Timto je unikatni a variabilni co se montaze tyka
na ram okna

prizpdsobr vasim predstavam. Jedinecny

systém nabizi Ctyfi moznosti oviadani, Siroky

Vybér barev a propracovany funkent design, Zaluzie System 25 - provedent s krycim profilem Zaluzie System 25 - provedeni bez kryciho profilu
Vyberte si barevny odstin lamel a jednu

z 15 barev homiho kryciho profilu! (V3e Ize
také sladit do imitace dreva.) Zaobleny kryci
profil je v porovnani s Zaluzif Isolite plus
volitelny, a proto si mizete zvolit Zaluzii

s hornim krycim profilem anebo bez néj.

provedenich - vychazi vstfic vsem Vasim pranim a poZadavkdm

VEDENT MIN. SIRKA [mm] MAX SIRKA [mm] MAX.VYSKA [mm] MAX. GARANTOVANE PLOCHA [m?]
Silirka, fetizek 300 2 000 2200 25
klika 400 2000 2200 25
motor textilni pasek, System 25 Large 400 2 000 2200 4.4
motor 3idrka 600 2 000 2200 4.4

Atypicka provedeni vyrabime pouze u SYSTEM 25S, 255M a 255W.



